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BEZEICHNUNGEN DER TEILE / NOMENCLATURE

Le flash Program 2800AF est plus particulierement destiné a la photographie créative
avec votre appareil Minolta a mise au point automatique. Ses boutons poussoirs pour son
controle simplifient la sélection des données le systeme de mesure TTL direct automatique

au flash fonctionne sur tous les modes et assure une exposition précise. Quel que soit le
_______ 12, niveau de puissance sélectionné, le dispositif d'éclairage AF sera automatiquement disponible
LI ANS — pour une mise au point automatique en obscurité totale.
L1 = ® o Le 2B00AF est le complément idéal du Minolta 7000 pour une nouvelle programmation
ﬁgmﬁ %fﬂ* 14 < au flash. En mode P, les ““débouchages’ sont entierement automatiques et s’obtiennent sans
______________ T & ® g aucun calcul ou sélection manuelle. Toutes les ouvertures de diaphragme peuvent étre
0 Tlomi  EST < utilisées en mode A, plus une synchronisation en vitesse lente, et des “‘débouchages’’ au flash
E sont toujours possibles. En mode M, il vous est possible de sélectionner, soit |'ouverture de
- - diaphragme, soit la vitesse d’obturation a des fins créeatives.
- Nous vous demandons de lire attentivement ce mode d’emploi et de le conserver en tant
> = ) que référence.
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NOMENCLATURE

€ Tube a éclats
@ Dispositif d’éclairage AF

€ Entrée d’alimentation externe

O Rainures d'adaptation
©® Couvercle des piles

@ Echelle de sensibilité de film

@ Portée de I'éclair en mode P

O Portée de I'éclair en modes M et A
© Témoin de disponibilité du flash
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(@ Sélecteur de puissance

@ Bouton test

® Dispositif coulissant de sensibilite de film
(P Echelle des distances

@ Témoin de confirmation de I'exposition
P Interrupteur

(O Molette de fixation

® Sabot

ALIMENTATION ET PILES
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nése, soit nickel cadmium rechargeables ou
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Mise en place des piles

1. Mettre |'interrupteur sur la position off,
retirer le couvercle du logement des piles.
Essuyer les extrémités avec un chiffon sec et
propre.

2. Insérer les piles comme indiqué. Si elles
sont inversees, le flash ne fonctionne pas.

3. Remettre le couvercle dans les rainures,
appuyer sur les extrémités des piles pour
glisser a fond le couvercle.
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REMARQUES

® Pour éviter toutes détériorations, ne
jamais melanger des piles de type, marque ou
age difféerents.

® Si le flash ne doit pas étre utilisé pendant
plus de 2 semaines, les piles doivent étre
retirées. |

® [es piles ne doivent pas étre jetées au feu.
® |es piles ne doivent pas étre mises a la
portée de jeunes enfants.

® Si les piles ne sont pas insérées correcte-
ment, la flash ne fonctionnera pas et les piles

pourraient provoquer une detérioration.

Controle des piles
Pour controler la capacité des piles:
mettre le flash sous tension et attendre que
le témoin de disponibilité s'allume pour
indiquer la pleine charge du flash. Si le
temps de recharge est plus long que les
indications décrites ci-dessous, les piles
doivent étre changées ou rechargés pour les
Ni-Cd.
Alcaline-manganese
Nickel cadmium
Carbone-zinc

30 sec.---échange
10 sec.---recharge
30 sec.---echange

Coupure automatique de I'alimentation

Afin de conserver |'autonomie des piles,
le 2800AF coupe lui-méme automatiquement
son alimentation si le flash n'est pas déclen-
ché 15 minutes apres sa derniere recharge.
Le flash peut étre ré-alimenté en effleurant
simplement le déclencheur.

Fonctionnement par temps froid

Par temps froid, utiliser toujours des piles
neuves et conserver un jeu de rechange au
chaud dans votre poche. Pour une utilisation
prolongée a des températures égales ou
inférieures a 0°, les batteries Ni-Cd sont
recommandées. La capacité des piles sera
restituée a des températures ambiantes.
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Fixation: larsque l|la patte est tournée
completement a droite, glissez le sabot du
flash dans la griffe porte accessoires de
I"appareil, puis tournez la vers la gauche pour
verrouiller le flash.

Retrait: desserrez compléetement la patte
du flash, maintenez le sabot, et glissez le
flash hors de la griffe.
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des prises de vue a cadence rapide sur le
mode C (cadence de |"appareil-mise au point
manuelle uniquement).

Sélection: appuyer sur le sélecteur de
puissance jusqu’a ce que |'une des indications
“"Hi"" ou “Lo"" s'allume au dos du flash.

Les marques colorées au dessous de
chaque niveau de puissance correspondent
aux plages de portée de |'eclair. Par exemple,
avec un film ISO 100 sur la position ““Hi"’, la
portée de |'éclair en mode programme est de
0,7/m a 10m et sur la position ““Lo” de 0,7 a
2,bm.
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