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Félicitations pour l'achat de cet appareil photo. Le Minolta Dynax
un appareil de type reflex autofocus, intégrant de nombreuses fo
intelligentes, doté du célébre systéme de mesure de la lumigre &
segments en nid d'abeilles, et d'un puissant flash intégré & réflecte
zoom. Le flash intégré couvre les focales de 24 a 80 mm pour un nombre
guide maxi de 20. La synchro sur le second rideau et une prise synchro
complétent les possibilités en matiere de photo au flash.

La grande rapidité d'autofocus, 'anticipation multidimensionnelle et la
vitesse d'obturation ultra-rapide & 1/8000 s assurent en toutes
circonstances, une réaction rapide et précise, quelles gue soient les
conditions de lumiére et de composition au moment de 'obturaiic
Le 800si permet une utilisation enticrement automatique avec controle
intégral de toutes les fonctions. || parmet également une utilisaltion plus
experte grace a la sélection individuelle de chacune des guatie plages de
mise au point individuelle, la mesure spot, la mémorisation d'exposition
couplée ou non a la mise au point, la mise en mémoire de trois
configurations différentes qu'il est possible de rappeler rapidement & tout
moment.

Ce mode d'emploi vous permettra de vous familiariser avec les
caractéristiques et le fonctionnement de votre appareil. Nous vous
conseillons donc de le lire soigneusement pour tirer pleinement parti des
possibilites de votre appareil.

an0si est
1onNs

i

Ce _symt:-clbla certifie que votre appareil est conforme aux NOfMes &n matiére dintorérences
radio de 'Union Eurcpéenne, CE signilie Conformite Europeenng.

Cet appareil numérique de la classe B respecte foutes [8s exigences du Reglement sur le
matériel brovilleur du Canada

SECURITE ;

Lire attentivement les recommandations suivantes.

/\ ATTENTION

Les piles peuvent s'échauffer, voire exploser, en cas de mauvaise
utilisation

« N'utiliser que les types de piles spécifiés dans le mode d'emploi
= Ne pas installer de piles a l'envers

» Ne pas soumettre les piles a de fortes températures

= Ne pas essayer de recharger des piles, éviter tout court-circuit.

Ne pas laisser a portée des enfants piles ou petits accessoires risquant
d'&tre avalés. En cas d'ingestion, contacter immédiatement un
médecin.

Arréter toute utilisation et enlever les piles si...
= l'appareil est tombé et les circuits internes sont apparents.
» l'appareil émet une odeur ou une fumée suspecte.

Ne pas démonter 'appareil. Celui-ci contient en effet des circuits haute-
tension.

Ne pas observer le soleil directement dans le viseur.

Ne pas laisser I'appareil au soleil pour éviter tout risque d'incendie
généré par le passage des rayons solaires & travers I'objectif.
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NOMENCLATURE

Pour plus de détails sur chacun des éléments suivi d'un numeéro entre
parenthéses, se reporter a la page correspondante.

BOITIER
5 6 7 8 EL‘ 10

4 - . ; A' ; 59 '..'Ll 1 1

3 ) : 12

&y 13

=) ; 14
S —E—=—7 )y : 15

21 20 19 18 * Ne pas toucher.

1. Poignée sensitive (20)

2. llluminateur AF/ Témoin du
retardateur (32, 117)

3. Molette avant

11. Touche mode d'exposition (50)

12. Prise synchro (97)

13. (Eillet de courroie (11)

14. Touche de correction d'exposition
4. Déclencheur au flash (91)

5. Ecran d'affichage (6) 15, Déverrouillage de 'objectif (14-15)
6. Touche de rappel de programme  16. Dispositif d'ouverture du dos (16)
(9, 120) 17. Sélecteur de mode de mise au

7. Flash intégré (34-39) point (31)
8. Sélecteur de programme-résultat  1B. Touche de correction d'exposition (74)
(41-47) 19. Miroir
8. Bouton de rappel mémoire (101)  20. Contacts de ['objectif”
10. Sélecteur de n° de mémoire (100) 21. Touche de test de profondeur de
4 champ (114)

25 26 s 27 28 (1)
(9)
24— G EE
28 —
22 - 29
35 ——Jﬂ 30
34 \ 31
33 g gy 3o

e —
i = z

22. Détecteur de l'oculaire” (20) 29. Molette arriére
23, Viseur” 30. Porte du panneau de commande
24, Interrupteur principal 31. Touche de sélection de plage AF
25, (Eilleton d'oculaire (11) (28-29, 68)
26. Griffe porte-accessoires 32. Prise pour commande a distance (62)
27. Réglage dioptrique (19) 33. Commutateur Eye-Start (21)
28. Commande de mémorisation (75- 34. Bouton de rembobinage (24)

76, 88, 95) 35, Fenétre film (16)

PANNEAU DE COMMANDE

A Touche de mémorisation des paramétres (108, 111)

B.Retardateur/Bouton de mode d'avance film (77-
83, 117, 118)

C.Touche de mode de mise au point (66)

D.Touche de mode flash (38, 89, 92-96)

E.Touche mode de mesure (73)

F. Touche "Enter” (100)

G.Touche de réglage de la sensibilite 1ISO du film (115)

H.Touche "Adjust” (69, 77, 81, 104-105, 109-111)




NOMENCLATURE
ECRAN D'AFFICHAGE

Ale 843 4 o IS

'_ |ISO

HEEE+AE

UTOWLM HEZ3h
M HEAFHEPAS.

3&'% Ih:] () m

) o L |
28322 21 2019 4g 1716 15

—

. Pictogrammes des programmes-
résultats
. Pictogramme d'état de la pile
. Unité de sensibilité du film
. Indicateurs de mode flash
. Vitesse d'obturation/Sensibilité du
film/Plage AF locale
6. Ouverture/Correction
d'exposition/Correction
d'exposition au flash
7. Rappel de correction d'exposition
. Mode d'exposition
. Rappel de correction d'exposition
au flash
10. Pictogramme du retardateur
11. Indicateur de la fonction
d'enregistrement des parametres

(4, I s A )

w m

12. Compteur de vues

13. Indicateur de transport du film

14, Pictogramme de la cartouche du
film

15. Indicateur de bracketing

16. Mode d'avancement du film

17. Indicateur de surimpression

18. Indicateur de mode de mise au
point

189. Indicateur de plage AF

20. Indicateur de mise au point
manuelle

21. Indicateur du mode de mesure

22. Indicateur de mode synchro haute
vitesse

23. Indicateur de priorité au
d@clenchement

VISEUR

G 75 @ FEEE 55

789‘10 11

1. Indicateur de format panoramique

2. Plage AF locales

3. Plage de mise au point large
horizontale

4. Plage de mise au point large

verticale

. Plage de mesure spot

6. Indicateur de mise en service du
flash

7. Indicateur de synchro haute-vitesse

8. Témoins de fonctionnement du flash

9. Indicateur de mode flash sans
cordon

(o]

(11! [
THERLE

12 13 14 15

10. Témoin de mise au point

11, Vitesse d'obturation/Plage de mise
au point

12. Indicateur de mémorisation
d'exposition

13. Ouverture/Correction
d'exposition/Correction
d'exposition au flash

14. Index d'exposition

15. Compteur de vues



Placer |'appareil en mode
entierement automatique.
= Appuyer sur la touche P.

Insérer la pile dans son
logement.
« Utiliser une pile de type 2CRS.

Monter I'objectif. [{ Mettre I'Eye-Start en service.

« Faire correspondre l'index rouge de
I'objectif avec le repére rouge du
boitier puis tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'a
encliquetage.

Mettre I'appareil sous tension. Cadrer.
= Placer l'interrupteur principal sur "On".
[ Charger la cartouche de film. E] Déclencher.
= Placer le fim dans son logement et = Appuyer a fond sur le declencheur,
tirer l'amorce entre les rails de sans a-coups.
quidage jusqu'au repére et refermer le
dos.




ACCESSOIRES DE BASE

COURROIE DE COU

Fixer la courroie a I'appareil
comme indique.

Monter I'ceilleton sur 'oculaire
comme indiqué.

OPERATIONS DE BASE

OBTURATEUR D'OCULAIRE ET CAPUCHON DE GRIFFE

Un capuchon d'oculaire est attaché a
la courroie. |l est destiné a eviter
I'entrée de lumiére parasite lors de
|'utilisation du retardateur ou de poses
longues. Il est mis en place aprés avoir
tté I'ceilleton caoutchouté.

Le capuchon de griffe porte-
accessoires est destiné a protéger les

contacts. Pour éviter de le perdre lorsqu'on utilise un flash, glisser le
capuchon dans |'obturateur d'oculaire fixe sur la courroie.

10 ; L




PILE

Cet appareil utilise une pile lithium 6 volts type 2CR5 qui alimente tous les
circuits de I'appareil. Respectez les conditions d'utilisation mentionnées
dans ce mode d'emploi et celles indiquées par le fabricant de la pile.

n Placer l'interrupteur principal
sur la position "LOCK".
Pousser le dispositif
d'ouverture du logement pile
dans la direction indiquee pour
I'ouvrir.

1}

Insérer la pile comme
l'indiquent les reperes situés a
I'intérieur du logement.
Appuyer a fond sur le
couvercle pour refermer le
logement.

|

INDICATEUR D'ETAT DE LA PILE

A chaque fois que linterrupteur passe de la position “LOCK" (Arrét) sur la
position "ON" (Marche), l'appareil affiche pendant secondes un pictogramme
sur I'écran d'affichage. Ce pictogramme renseigne sur I‘état de la pile de la
fagon suivante:

Pictogramme de pleine charge
L'énergie est suffisante.

Pictogramme de faible charge

L'énergie est suffisante, mais commence a
étre limitée. Prévoir une pile neuve a portée
de la main.

Pictogramme de faible charge, clignote
en cours de fonctionnement

L'appareil peut étre utilisé, mais l'énergie
devient trés faible. La pile doit étre changée
dans trés peu de temps.

Le pictogramme de faible charge clignote

seul sur I'écran

L'énergie de la pile est insuffisante. Changer

la pile.

« Ce dernier indicateur apparait méme si
l'interrupteur principal est sur LOCK.

Pas d'affichage

Plus d'énergie. Changer la pile ou vérifier qu'elle est correctement en
place.

13




MONTAGE ET DEMONTAGE DE L'OBJECTIF

MONTAGE DE L'OBJECTIF

Oter les bouchons du boitier
et de l'objectif comme indique.

7] Aligner les repéres rouges du
boitier et de l'objectif.

g] Insérer la baionnette de
l'objectif dans la monture du
boitier puis tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre
jusgu'a encliquetage.

« Ne pas appuyer sur le bouton de déverrouillage lors du montage de l'objectif.

14

RETRAIT DE L'OBJECTIF

_ nTout en appuyant sur le

bouton de déverrouillage,
tourner l'objectif dans le sens
inverse des aiguilles d'une
montre, jusqu'en butée.

Le désengager de la monture.

Mettre tout de suite un bouchon arriere sur I'objectif, ainsi
qu'un autre objectif ou un bouchon, sur le boitier.

+ Ceci permettra de protéger l'intérieur de l'appareil, et les contacts d'objectif
et de l'appareil.

« Ne pas forcer sur I'objectif si le montage/démontage présente une
résistance. i :

» Ne pas toucher lintérieur du boitier, en particulier les contacts électriques
et le miroir.

« Ne jamais soulever le miroir ou toucher sa surface: vous risqueriez de le
rayer ou d'affecter son ajustement. Les poussiéres sur la surface du miroir
naffecteront ni la mesure ni la qualité de limage. Si elles devenaient trop
génantes pour la visée, nous vous conseillons de confier le nettoyage de-
votre appareil 4 un Service agréé Minolta. '

« Débarrasser éventuellement la monture de toute trace de saleté ou
d'humidité avant la mise en place d'un objectif. _

« L'utilisation d'un parasoleil est recommandée pour eviter les reflets
parasites.

15




CHARGEMENT DU FILM

Avant de charger un film pour la premiére fois, enlever
et jeter Ia feuille plastique de protection située dans la
chambre de défilement.

Avant de charger le film, vérifier par la fenétre située
au dos gu'aucun film n'est déja chargé. Ne pas ouvrir le dos lorsqu'un film
est déja chargé. Pour le rembobinage d'un film en cours, voir page 24.

n Quvrir le dos de l'appareil en
actionnant son dispositif
d'ouverture vers le bas.

Engager le film comme
indiqué.

Engager I'amorce entre les
rails guide-film et la tirer
jusqu'au niveau du repeére.

= Si l'amorce est trop tirée, repousser
en douceur l'excédent dans la

cartouche.
| Correct @

Plastique de protection

[} Refermer le dos et placer
l'interrupteur principal sur ON.

« L'appareil avance automatiqguement
sur la premiére vue et le chiffre 1
apparait au niveau du compteur de
vues,

= Avec un film DX, la sensibilite du film
est lue automatiguement par I'appareil

et affichée pendant 5 secondes sur
l'écran d'affichage.

= Si le film n'est pas correctement en place, le compteur
de vues indiquera [ en clignotant et il sera impossible
de déclencher, Ouvrir alors le dos et reprendre les
opérations 2 a 4.

« Ne jamais toucher les lamelles de I'obturateur avec les
doigts ou I'amorce du film. Elles sont extrémement
sensibles & toute pression.

16 : i

+ Charger le film de préférence a l'ombre pour éviter le risque de voilage
accidentel.

« Ne pas utiliser les films 85 mm de type Polaroid instantanés qui risquent
de poser des problemes d'entrainement.

* Films non DX :

Si vous utilisez un film non codé DX, le réglage de sensibilité sera celui du
film précédent. L'appareil est compatible avec des films de plus de 36
vues. Cependant, si vous chargez un film non DX de plus de 36 vues,
modifiez le réglage de la fonction personnalisable concernant le
rembobinage afin de sélectionner le rembobinage manuel (voir page 102).
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TENUE EN MAINS

TENUE DE L'APPAREIL

Maintenir fermement la poignée de I'appareil dans la main droite et utiliser

la main gauche pour supporter I'appareil ou l'objectif, Garder les coudes

bien calés de chaque coté du corps pour les photos & I'horizontale

comme & la verticale. Toujours garder la courroie de l'appareil autour du

cou ou enroulée autour du poignet.

= Faire aftention a ne pas toucher la bague de mise au point s'il s'agit d'un
objectif AF ou I'extrémité de l'objectif s'il s'agit d'un zoom série xi.

= Ne pas masquer l'illuminateur AF lorsqu'on utilise |'autofocus.

* Utiliser un trépied pour photographier avec un téléobjectif ou en pose longue.

DECLENCHEMENT

Enfoncer le déclencheur & mi-course pour mettre en fonction I'autofocus
et la mesure d'exposition. Pour déclencher, appuyer progressivement a
fond sur le déclencheur, sans provoquer d'a-coups.

[
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AJUSTEMENT DIOPTRIQUE

Si vous étes myope ou presbyte, le réglage dioptrique permet d'effectuer
un réglage de l'oculaire pour I'adapter & votre vue. La plage de réglage est
de - 2,5 a + 0,5 dioptrie.

Placer l'interrupteur principal
sur ON.

Regarder dans le viseur et
tourner la molette de réglage
dioptrique jusqu'a ce que
l'image cadree apparaisse la
plus nette possible.

= Si la plage de mise au point ne
s'affiche pas, appuyer sur le
déclencheur & mi-course.

== §i une correction dioptrique supplémentaire s'avére nécessaire, il est
possible d'utiliser un correcteur dioptrique accessoire Minolta.

% Pour pouvoir actionner plus facilement la molette, il est recommandé d'6ter
I'ceilleton d'oculaire au moment du réglage.
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EYE-START

Détecteur de I'oculaire

Détecteur de la poignee

Le systéme Eye-Start met automatiquement en fonction les différents
systémes du 800si lorsque vous portez I'ceil au viseur. Lorsgue vous
mettez l'interrupteur principal sur ON, I'écran d'affichage du boitier et la
poignée sensitive sont mis sous tension. La prise en main de la poignee
sensitive met en action un émetteur/récepteur infrarouge situé juste sous
I'oculaire. Dés que ce systéme détecte la présence d'un objet prées du
viseur, l'autofocus et I'exposition automatique sont automatiquement mis
en fonction, de telle sorte que l'appareil est prét & photographier deés que
vous cadrez votre image.

» Lorsque le systéme Eye-Start ne détecte plus de présence pres du viseur,
ou si le contact de votre main sur la poignée sensitive est interrompu
pendant que vous avez I'eeil au viseur, l'autofocus et le systeme d'exposition
automatique se coupent au bout de 5 secondes.

* Si vous portez des gants ou des lunettes de soleil qui ne réfléchissent pas
linfrarouge, il se peut que 'Eye-Start ne fonctionne pas.

20

ANNULATION DE L'EYE-START

[i==) S Le bouton de mise en service
L\ de I'Eye-Start permet sa mise
S .| en fonction ou son annulation.
« Lorsque |'Eye-Start est coupe, l'appareil
est mis en fonction par pression a mi-
course sur le déclencheur.

EVESTART

s 'annulation de |'Eye-Start ne supprime

pas |'affichage de la plage de mise au
point sur le verre de visée.

FPersonna!lsation de fonction n°15 — Bouton de mise en service de

I'Eye-Start.

La fonction de l'interrupteur de I'Eye-Start peut étre transformée en
fonction de verrouillage de sécurité des molettes. Cette fonction sera
particulierement utile dans les modes M, A ou S, si l'on désire eviter
toute modification accidentelle d'un paramétre. Trois programmations
possibles :

1. Mise en service de |'Eye-Start.

5 Verrouillage des molettes (position ON) avec Eye-Start en service
3. Verrouillage des molettes (position ON) avec Eye-Start hors service.

Personnalisation de fonction n° 7 — Détecteur de I'oculaire.

Le détecteur de l'oculaire peut étre activé par celui de [a poignée
(fonctionnement standard) ou par la simple mise en service de l'appareil
par l'interrupteur principal. Cela est notamment utile lorsque l'on porte
des gants ou si I'on ne tient pas l'appareil par la poignée (appareil sur
pied). Voir page 102.
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PRISES DE VUES EN MODE TOUT AUTOMATIQUE

| §ll Mettre I'appareil en marche.

Appuyer sur la touche P.

= L'appareil revient dans sa
configuration initiale.

Mettre I'Eye-Start en fonction.

Sortir éventuellement le flash
de son logement (le rabattre
lorsqu'il n'est plus nécessaire).
» Le flash émet systématiquement un

éclair lorsqu'il est sorti de son
logement.

Lorsqu'il ne reste plus que 9 vues a
exposer sur le film, l'appareil commence
le décomptage et l'indique dans le viseur.

Actionner la bague de
zooming le cas échéant.

ECadrer de facon a superposer

la plage de mise au point sur
le sujet et enfoncer le
déclencheur a mi-course pour
verrouiller la mise au point et
I'exposition.

Enfoncer le déclencheur a

fond pour prendre la photo.

« Le film avance automatiquement a la
vue suivante.

» Le décomptage n'apparait pas avec un film non DX.
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REMBOBINAGE DU FILM

Apres la derniére vue, I'appareil rembobine automatiquement le film
silencieusement. Lorsque le rembobinage est terminé, le moteur s'arréte et
®) clignote pour indiquer que 'on peut cuvrir le dos.

Attendre le rembobinage
complet.

Agir sur le dispositif
d'ouverture pour ouvrir le dos.

COMMANDE MANUELLE DU REMBOBINAGE

La commande manuelle de
rembobinage permet de
rembobiner un film avant gu'il
ne soit termine.

* Pour commander le rembobinage
haute-vitesse, appuyer deux fois sur
le bouton.

Personnalisation de la fonction n°12 — Vitesse de rembobinage.
L'appareil est livré d'origine avec un rembobinage lent et silencieux. Il est |
possible de modifier ce réglage pour obtenir une haute vitesse de
rembobinage. En rembobinage haute vitesse, 8 secondes suffisent pour
rembobiner un film de 24 vues. Voir page 102.
Personnalisation de la fonction n°2 — Lancement du rembobinage.
D'origine, le rembobinage du film s'effectue automatiquement lorsque le
film parvient 4 la fin de la cartouche (ou & la vue 36 avec un film non
DX). Il est possible de modifier le réglage pour que la commande de
rembobinage s'effectue manuellement.
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MISE AU POINT
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TEMOIN DE MISE AU POINT

Les indicateurs suivants apparaissent dans le viseur selon la situation de
mise au point.

Mise au point en continu - mise au
point OK

Mise au point effectuée et
meémorisée

Mise au point en cours —
obturateur verrouillé

Mise au point impossible; obturateul
verrouillé : le sujet est trop prés ou
correspond & une situation
particuliere (voir page 30)

« Aucun témoin n'apparait pendant que I'objectif est en train d'executer la
mise au point.

26

MEMORISATION DU POINT

La mémorisation de la mise au point permet d'effectuer une prise de Vue avec
un sujet en dehors de la plage de mise au point ; . Elle permet aussi de
bloguer la mise au point sur une certaine distance dans certaines situations
difficiles pour l'autofocus. (Il y a deux facons de meémoriser la mise au point :
soit par le déclencheur, soit par la touche AF).

MEMORISATION DE LA MISE AU POINT PAR LE DECLENCHEUR

Cadrer le sujet au centre de la
plage de mise au point.

| ] Appuyer sur le déclencheur a
mi-course.
= | 'appareil fait la mise au point sur le

sujet, puis la verrouille. L'affichage e
apparait dans le viseur.

Recadrer la scéne tout en
maintenant le déclencheur
enfoncé a mi-course puis
déclencher.

= La mise au point reste verrouillee tant
que le déclencheur est maintenu a mi-
course.

* Pour refaire la mise au point sur un autre sujet, relacher complétement le
déclencheur.
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MEMORISATION DU POINT

MEMORISATION DE LA MISE AU POINT PAR LA TOUCHE AF

« En mode de mesure 14 segments en nid d'abeilles, 'exposition est

: mémorisée en méme temps que la mise au point.
Cadrer le nget au Cefnt e de la = En mode de sélection automatigue de mise au point, il arrive que la
plage de mise au point. . mémorisation soit impossible dans certaines situations. Dans ce cas.
i commuter l'appareil en mode AF ponctuel (voir page 65).

« La mise au point ne peut pas étre mémorisée en mode AF continu ou si le
sujet se déplace.

« || est possible de passer de la plage AF large & une plage locale en
tournant la molette avant, tout en pressant sur la touche AF. Voir page 67.

L

T | ] Presser la touche AF.
!I U = I;f(".;'-";_ D 2

| e — + L'appareil fait la mise au point sur le
| | sujet puis la mise au point est ﬁ’ersonnalisaﬂon de Ia fonction n°9 — Sélection de la plage AF
i verrouillée et I'affichage e apparait La fonction de la touche AF peut étre modifiée par programme.
:|| dans le viseur. Programmation normale (1). Lorsqu'on appuie sur la touche AF,

= Le capteur dune plage AF locale I'appareil sélectionne une plage locale.

s'affiche sur le verre de visée pour Programmation sur position (2). Lorsqu'on appuie sur la touche AF, la

_ indiquer I'endroit ou l'appareil a fait la plage centrale de mise au point est sélectionnée.
|I mise au point. | est possible de choisir

une autre plage AF en tournant la
molette avant (voir page 68).

Recadrer la scéne tout en
maintenant la touche AF, puis
déclencher.

= | a mise au point reste verrouillee tant
que la pression sur touche AF est |
maintenue. !

« Pour refaire la mise au point sur un autre sujet, relacher complétement la
touche AF
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SITUATIONS PARTICULIERES DE MISE AU POINT

Le systéme autofocus de I'appareil permettra d'obtenir des images nettes
dans pratiquement toute situation. Toutefois, dans les cas décrits ci-
dessous, la mise au point peut se révéler difficile, voire impossible : il peut
alors étre nécessaire de mémoriser la mise au point (p. 27) ou de passer

en mise au point manuelle (p. 31).

30

Si deux sujets situés a des
distances différentes sont tous
les deux situés dans la plage
de référence de l'autofocus.

Si un sujet composé d'une
série de lignes alternativement
claires et sombres remplit
completement la plage de
référence AF.

Sur des sujets tres lumineux,
trés sombres, ou a tres faible
contraste.

MISE AU POINT MANUELLE

Pour faire manuellement la mise au point :

Appuyer sur le sélecteur de
mode de mise au point.
L'indication mFocus apparait
alors sur I'écran d'affichage.

] Tourner la bague de mise au
point jusqu'a ce que le sujet
soit net dans le viseur.

« Lorsque I'un des capteurs AF a détecté |a netteté du sujet, le témoin de mise
au point s'allume.

« En mise au point manuelle, il est possible de déclencher méme si le sujet

n'est pas net.

1 =, Pour repasser en mode autofocus, appuyer & nouveau sur le sélecteur de
mode de mise au point.
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ILLUMINATEUR D'ASSISTANCE AF

En trés faible lumiére, ou lorsgue le
contraste du sujet est trop faible pour
pouvoir étre détecté par les capteurs
de l'autofocus, l'illuminateur AF se
met en fonction. |l projette sur le sujet
une mire qui permettra aux capteurs
AF de fonctionner.

* Assurez-vous de ne pas masquer lilluminateur AF en tenant l'appareil. ‘
» La portée de l'lluminateur AF s'étend de 0,7 & 7 métres.
« L'illuminateur ne fonctionne pas lorsque l'appareil est en mode AF continu (p.

% FLASH ‘
= Lilluminateur AF ne fonctionnera pas si la focale de l'objectif utilisé est |

supérieure & 300 mm (hormis avec les zooms AF 100-300 et AF 75-300).
» Lilluminateur ne fonctionne pas avec le zoom macro 3X-1X.
= Si l'on utilise un flash accessoire, c'est l'lluminateur de ce dernier gui se
mettra en fonction. \ I




MISE EN SERVICE DU FLASH INTEGRE

Le 800si est équipé d'un flash intégré couvrant les focales grand-angle
jusqu'a 24 mm et dont la puissance d'éclair est contrélée par le systeme
de mesure TTL (Through The Lens = a travers l'objectif) de I'appareil.

Pour le mettre en fonction, il
suffit de le soulever pour le
faire sortir de son logement.
L'éclair est émis
systématiquement lorsque le
flash est mis en fonction.

e
o

Le rabattre pour le mettre
hors service,

= Le flash est chargé lorsque % s'affiche dans le viseur.
» La portée du flash dépend de l'ouverture et de la sensibilité du film. Voir
page 36.

- La synchro haute-vitesse est disponible (p. 87).

Personnalisation de la fonction n°5 — Fonctionnement du flash en
mode P.

D'origine, l'appareil est programmé pour que le départ de l'éclair ait lieu
a chaque déclenchement lorsque le flash est sorti.

La fonction 5 permet de programmer l'appareil pour qu'en mode P,
I'éclair se déclenche uniquement en cas de necessite (failble lumiere
ou contre-jour). Voir page 102,
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TEMOINS DE FLASH

Les témoins suivants apparaissent dans le viseur.

Le flash est chargé et prét & fonctionner.

(clignote aprés la prise de vue). La puissance
d'éclair était suffisante et I'exposition est
correcte.

Possible uniquement avec le flash Minolta
5400HS.

Le mode flash sans cordon est sélectionne
(p. 92).

L'utilisation du flash est recommandee. Ce
symbole clignote uniquement quand le reglage
personnalisé (flash automatique, fonction n®5) a
éié sélectionné, que I'appareil est en mode F, le

sujet en contre-jour et le flash & l'intérieur de
son logement.
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PORTEE DU FLASH

La portée du flash intégré dépend de la sensibilité du film et de l'ouverture
sélectionnée. Assurez-vous que le sujet est situé dans la zone de portée
du flash indiquée ci-aprés.

Film 100 I1SO
Position du réflecteur zoom
Ouverture Couverture 24mm Couverture 80mm
fl2,8 1,0-5,0 m 1,0-7,1 m
13,5 1,0-4.0m 1,0-57 m
f4 1,0-3,5 m 1,0-50m
f/5,6 1,0-2.5 m. 1,0-35m

With 1SO 400 Film

Position du réflecteur zoom

Ouverture Couverture 24mm Couverture 80mm
fl2,8 1,0-10,0 m 1,0-142 m

{/3,5 1,0-8,0 m 1,0-11,4 m

fi4 1,0-7,0m 1,0-10,0 m

fi5,6 1,0-50m 1,0-7,1 m

= Une ombre portée peut apparaitre dans le bas de l'image lorsque le flash
intégré est utilisé pour photographier des sujets situés a moins de 1 m de
distance.

Personnalisation de la fonction n°16 — Flash zoom intégré
Fonctionnement normal (position 1). L'angle de couverture du flash varie
automatiguement en fonction de la focale de l'objectif.

Autre fonctionnement possible (position 2). Le flash intégré reste
systématiqguement sur le plus grand angle de couverture. Cette assure
un éclairage homogéne méme avec un objectif macro de 50mm,
jusqu'au rapport 1/2.

FLASH INTEGRE ET OMBRE PORTEE DE L'OBJECTIF

= Ne pas ufiliser d'objectif de focale inférieure a 24 mm. |
= La partie inférieure de l'image risque d'étre sombre lors de l'utilisation
conjointe du flash intégré avec les zooms suivants a leurs focale la plus
courte :
AF 17-3512.8 G
AF 28-70 f/2,8 G.
AF 28-135 {/4-4,5
= Le flash intégré ne peut pas étre utilisé avec les objectifs suivants :
AF 300 mm /2.8 (Apo)
AF 600 mm /4 {(Apo)

37



REDUCTION DES YEUX ROUGES

Dans les photos de personnages ou d'animaux en ambiance sombre ou
nocturne, il arrive parfois que les yeux du sujet photographié comportent
une lueur rouge. Ce phénomene des "yeux-rouges est cause par la
réflexion de I'éclair au fond de I'ceil. Le 800si dispose d'un systéme de pré-
éclairs destiné & réduire ce désagrément.

En mode anti-yeux rouges, lorsque vous appuyez sur le déclencheur pour

prendre la photo, l'appareil délivre une série d'éclairs avant I'éclair principal.

Ceci a pour effet de contracter les pupilles du sujet, et donc de diminuer
considérablement la quantité de lumiére réfléchie par le fond de l'ceil.

[l Ouvrir le panneau de
commande et appuyer sur la
touche mode flash.

[ Tourner l'une des molettes de
maniére a faire apparaitre le
symbole @ sur |'écran
d'affichage.

Appuyer a mi-course sur le
déclencheur pour valider le
réglage.

= Avant de photographier en mode réducteur d'yeux rouges, il est conseillé de

prévenir le sujet photographié que le flash va se déclencher avant la photo, afin
quiil ne soit pas surpris par la série d'eclairs.

<. Pour annuler le mode réducteur d'yeux rouges, il suffit d'en sélectionner un autre.

e s
parla’ fnnchpn mémuive, gﬂ.pa’ur p]us détails.
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FLASH EN FILL-IN

Pour réaliser des portraits en extérieur en lumiére du jour, l'utilisation du flash
réduit les ombres sur le visage des personnages. Le fill-in (débouchage des
ombres) peut également &tre utilisé pour éclairer les sujets en contre-jour.

Mettre le flash intégré ou le
flash accessoire en service.
L'éclair sera émis a chague
déclenchement.

* En mode A ou S, l'ouverture ou la vitesse d'obturation clignotent dans le
viseur et sur |'écran d'affichage si I'ouverture ou la vitesse sélectionnees
risquent d'entrainer une surexposition. Modifiez les parametres pour que le
clignotement s'arréte (p. 53, p.56).

Si la fonction personnalisable 5 est programmée, I'éclair du flash est émis
uniquement en cas de nécessité lorsque |'appareil est en mode P (p. 34,
p. 102). Si la luminosité globale est élevée, le flash devra étre déclenché
manuellement.

Presser la touche de correction
d'exposition au flash.

Attendre l'affichage de % dans
le viseur, puis déclencher.
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MODES PROGRAMMES-

40

RESULTATS

SELECTION D'UN PROGRAMME-RESULTAT

Les programmes-résultats vous permettent de choisir parmi 5
programmes qui assurent des conditions d'exposition spécifiqguement
adaptées au style d'image que vous souhaitez réaliser.

m Mode Portrait : pour les photos de portrait.
A Mode Paysage : pour le paysage, la photo de voyage.

“ Mode Gros-plan : pour la prise de vue rapprochkée, la macro.

& Mode Action : Pour la prise de vue d'action de sport.

. Mode Portrait de nuit ; pour les portraits de nuit, la photo en

a8 ambiance nocturne.

* Une pression sur la touche P rameéne l'appareil dans sa configuration
entiérement automatique de base (p. 120).

' Fonction mémoire : Les programmes-résuiltats peuvent étre
_enregistrés par la fonction mémoire. Voir page 99 pour plus de détails.
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MODE PORTRAIT

Le mode Portrait s'utilise principalement
en photo de personnages. Il a pour effet
de réduire la profondeur de champ.
Ainsi, le sujet principal (net) se détache
mieux du fond (flou). Dans ce mode,
l'appareil sélectionne automatiquement
une grande ouveriure de diaphragme
afin de limiter la profondeur de champ.

[ Appuyer sur la touche de
sélection de programme-
résultat.

B

) Toumer I'une ou l'autre molette
jusqu'a ce que le pictogramme
o s'affiche a l'ecran.

Relacher la touche pour
valider.

Conseils :

= On utilisera de préférence un moyen téléobjectif,

» A |'extérieur, utiliser le flash si le sujet est en contre-jour ou en présence
d'ombres marquees sur le visage.
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MODE PAYSAGE

Le mode Paysage s'utilise pour la photo
de paysage, de voyage et de tourisme. Il
a pour effet d'étendre la profondeur de
champ au maximum, de maniére a
abtenir la netteté des premiers-plans
jusqu'a l'infini. Pour ce faire, l'appareil
sélectionne automatiquement une

maintenant une vitesse suffisante pour
gviter le risque de flou de bougé.

Appuyer sur la touche de
sélection de programme-
résultat.

A s'affiche & 'écran.

Relacher la touche pour
valider.

Conseils :
Les grand-angulaires favorisent limpression de profondeur de champ.
« Lg flash ne sera pas utilisgé, sauf éventuellement pour déboucher les ombres
d'un sujet situé au premier plan (personnage par exemple).
= i possible, utiliser un trépied pour une netteté optimale.

ouverture de diaphragme réduite tout en

.Tourner |'une ou l'autre molette
jusqu'a ce que le pictogramme
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MODE GROS-PLAN

Le mode Macro est desting & la
photographie a courte distance de petits
objets, de végetaux ou d'animaux. Dans
ce mode, |'appareil sélectionne une
ouverture de diaphragme permettant de
restituer la profondeur de champ la
mieux adapteée aux prises de vues
rapprochées.

ﬂAppuyer sur la touche de
sélection de programme-
résultat.

Tourner 'une ou l'autre molette
jusqu'a ce que le pictogramme
¥ s'affiche a I'écran.

Relacher la touche pour
valider.

Conseils :

= Utiliser de préférence un objectif Macro.

= En cas d'utilisation du flash, vérifier que le sujet est distant d'au moins 1 m,
afin d'eviter que l'image ne comporte une zone sombre.

s [ 'utilisation d'un trépied évitera tout flou de bougé.

* Controler la distance de mise au point minimale de |'objectif.
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MODE ACTION

Les scénes d'action ou de sport
nécessitent généralement une vitesse
d'obturation élevée pour figer le
mouvement. Le mode Action

d'obturation et commute |'appareil en
mise au point continue.

Appuyer sur la touche de
sélection de programme-
résultat.

% _g'affiche a I'écran.

Reléacher la touche pour
valider.

Conseils :

sélectionne automatiguement la vitesse

Tourner l'une ou l'autre molette
jusqu'a ce que le pictogramme

» Utiliser de préférence un film haute-sensibilité et conserver la plage de mise

au point sur le sujet.

» L'usage d'un trépied est recommande.

« Le flash peut étre utilisé en faible lumiére a condition que le sujet soit
suffisamment proche.
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MODE PORTRAIT DE NUIT

Si l'on désire photographier un ou PHOTOS DE SCENES NOCTURNES
plusieurs personnages en extérieur a la
tombée de la nuit, ou encore lorsque
l'amriére-plan comporte des éclairages
nocturnes, le mode Portrait de nuit
permet d'éclairer les personnages au
flash, tout en faisant apparaitre l'arriere-
plan. L'appareil se charge
automatiquement de sélectionner la
vitesse d'obturation qui pourra restituer
I'ambiance de l'arriére-plan.

Le mode Portrait de nuit peut également
étre utilisé pour des scénes nocturnes
sans premier plan. Il conviendra alors de
supprimer le flash, dont la portee est
limitée & quelques métres. L'appareil
sélectionne alors une vitesse
d'obturation basse permettant de
restituer l'ambiance d'une sceéne tres
faiblement éclairée.

[ Sortir le flash intégré de son
logement.

|
<

A — ] [JAppuyer sur la touche de l
J s ol ' sélection de programme-
résultat.

Appuyer sur la touche de
sélection de programme-
résultat.

Tourner I'une ou l'autre molette
jusqu'a ce que le pictogramme

B 3 2 s'affiche a l'écran.
lEir &2

Tourner I'une ou l'autre molette
jusqu'a ce que le pictogramme
= s'affiche & I'écran.

Relacher la touche pour

Relacher la touche pour valider.

valider.

ils : Conseils :
g o « Utiliser un film de haute sensibilité et un trépied.‘ J .
+ Si |a faible luminosité rend la mise au point difficile, débrayer l'autofocus.

* Le sujet principal ne doit pas bouger pendant I'obturation.
\ * Choisir un film de haute sensibilité. Utiliser un trépied.
 Sélectionner le mode flash % en mode Portrait de nuit.

' 46 ' 47




48

EXPOSITION

MODE D'EXPOSITION

Le 800si posséde 4 modes d'exposition.

Mode P — Exposition automatique programmeée

Le mode P est idéal lorsque vous souhaitez vous consacrer entierement au

cadrage et a la composition de limage alors que l'appareil gére
automatiquement les conditions d'exposition.

Mode A — Priorité a I'ouverture

En mode A, vous sélectionnez I'ouverture et 'appareil détermine la
vitesse d'obturation appropriée. Ce mode permet de mieux maitriser la
profondeur de champ.

Mode S — Priorité a la vitesse

En mode S, vous sélectionnez la vitesse d'obturation et I'appareil
détermine l'ouverture appropriée. Ce mode permet le controle de la
vitesse d'obturation et donc du rendu de limage sur des sujets en
mouvement.

Mode M manuel

En mode M, vous pourrez régler a votre choix les deux paramétres
ouverture et vitesse. L'index d'exposition indique l'incidence de vos
réglages sur le niveau d'exposition.

plus de détails.
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MODE D'EXPOSITION P: MODE PROGRAMME

' - Le mode P est idéal lorsque vous souhaitez vous consacrer entieérement au
|
CHANGEMENT DE MODE D'EXPOSITION cadrage et a la composition de limage. Dans ce mode polyvalent, une fois
R Maintenir la touche MODE la mise au point effectuée sur le sujet principal, le programme Expert
enfoncée. | analyse sa taille, sa luminosité, son emplacement dans limage puis tient

compte de la focale pour ensuite sélectionner les paramétres d'exposition

; ; les mieux adapteés et les affiche dans le viseur.
] Tourner I'une ou l'autre molette

jusqu'a ce que le symbole du , . .
lrno(g:le choig s'afficge A Tacian - [l Maintenir la touche MODE appuyée et tourner I'une des

molettes de maniére & afficher "P".

Relacher la touche pour : :
valider. P Relacher la touche MODE : le mode P est sélectionné.

Composer et déclencher.
VITESSE D'OBTURATION

. | 'utilisation de la touche MODE pour sélectionner le mode P n'entraine pas l

250 Sur I'écran d'affichage et dans le viseur, les vitesses de modification des autres réglages en cours. Ces réglages sont en
S qui sont des fractions de seconde, sont indiquées revanches réinitialisés en configuration de base lorsque I'on appuie i
= '5 sous la forme de nombres entiers (de 2 a 8000). Par directement sur la touche P de rappel de programme.
raic . @l2|  exemple, sil'affichage indique 250, la vite £ £
P g0 indlq Jegaa ostde PA/Ps: DECALAGE PREFERENTIEL DU PROGRAMME

1/250 s. Les vitesses supérieures a 1 s sont suivies

du symbole ", Par exemple 3" indique une vitesse de Une fois la mesure effectuée, il est possible de modifier a tout moment

3 secondes (0"7 indique 7/10e de seconde). vitesse d'obturation et cuverture. La modification s'effectue par incréments ‘
de demi-valeurs.

125 B PaA : Tourner la molette arriére jusqu'a ce
TPk ) gue I'ouverture souhaitée apparaisse a
B o I'écran et dans le viseur, L'indication
e alil "PA" s'affiche & 'écran.

= L'ouverture ne change plus, méme si la
luminosité de la scéne change. Seule
la vitesse varie, automatiquement.
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P: MODE PROGRAMME A: PRIORITE A L'OUVERTURE

195 PS:Tournef la molette arriere }usqu_‘a En mode priorité & l'ouverture (A), vous
Ps o e la vitesse souhaitee APRaLEEE. choisissez l'ouverture de diaphragme et
_m = = fl | e::re.an ?t dapsl le viseur. L'indication lappareil régle automatiquement la
relrs _alt| "Ps"saffiche a l'écran. vitesse d'obturation. Ce mode est

» La vitesse ne change plus, méme si la
luminosité de la scéne change. Seule
l'ouverture varie, automatiquement.

particulierement utile lorsqu'on souhaite
maitriser la profondeur de champ dans
limage (p. 55, p. 114).

“ Maintenir la touche MODE
appuyée et tourner l'une des
molettes de maniére a afficher
"A" sur I'écran d'affichage.

« En mode PA, si la vitesse d'obturation clignote, choisissez une autre |
ouverture avec la molette arriere jusqu'a ce que le clignotement s'arréte

= De maniére identique, si l'ouverture clignote en mode PS, il faut
selectionner une autre vitesse.

s Le flash ne se déclenche pas si 'appareil est en mode PA ou PS. De la
méme maniére, le décalage de programme ne sera pas possible si le
témoin 4 de mise en fonction du flash est affiché dans le viseur.

Fielécher la touche MODE : le I
mode A est sélectionné.

Cadrer et tourner 'une des
molettes pour sélectionner
l'ouverture de diaphragme
désirée.

« | 'affichage d'ouverture change par

demi-valeurs a chaque incrément de
molette.

« Utiliser le test de profondeur de champ pour contréler la repartition de la
| netteté (p. 114).

ANNULATION DU MODE PAa OU Ps

Pour revenir rapidement en mode P, il suffit d'appuyer sur la touche P,

2BO00%35 » Si la vitesse clignote dansk Ig viseur ou &
—_;— I'écran, le réglage d'exposition est en
2 o dehors des limites de couplage de
T l'appareil. Tourner la molette pour

sélectionner une autre ouverture jusqu'a ce
que le clignotement s'arréte.
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A: PRIORITE A L'OUVERTURE
FLASH EN MODE A

CHOIX DE L'OUVERTURE

Lorsque le flash est en service, I'éclair
est émis a chaque déclenchement.
L'exposition est assurée par le systéme
de controle TTL de 'appareil.

« Lorsque le flash est chargé, le symbole % apparait dans le viseur.

« La vitesse d'obturation redescend ou se stabilise au 1/200 s, vitesse de
synchro maxi. Lorsqu'on ufilise un flash en synchro haute-vitesse, il est
possible de dépasser cette valeur de 1/200s (p. 87).

* La sélection d'une petite ouverture entraine une portée limitée du flash.

» Rabattre le flash s'il n'est pas nécessaire.

= 5i la vitesse 1/200 s clignote dans le
viseur et a I'écran, l'ouverture
sélectionnée est trop grande et il y a
risque de surexposition. Tourner l'une
des molettes pour sélectionner une
ouverture plus petit.

Grande ouverture ) Petite ouverture
(petit nombre) (grand nombre)

L'ouverture de diaphragme a une incidence directe sur la quantité de

lumiére parvenant au film et sur la profendeur de champ dans l'image. La
profondeur de champ correspond & la zone de netteté située en avant et l
en arriere du sujet. L'image vue dans le viseur présente une nettete

limitée au plan de mise au point. La profondeur de champ réelle de

l'image dépend de l'ouverture utilisée.

Avec une grande ouverture (c'est & dire un nombre petit), la profondeur
de champ est moins étendue qu'avec une petite ouverture. Elle est
limitée a la proche périphérie du sujet principal. Un choix judicieux de la
profondeur de champ permet de bien mettre en valeur le sujet
photographié. Par exemple, une profondeur de champ réduite en porirait
fait mieux ressortir le sujet sur le fond flou. A l'inverse, en paysage, on
cherchera généralement a augmenter au maximum la zone de nettete.

* En général, les objectifs grands-angulaires donnent davantage de
profondeur de champ et les teléobjectifs en donnent moins.

» La profondeur de champ est moindre lorsque le sujet est trés proche de
I'objectif.

55



| S:PRIORITE A LA VITESSE

En mode priorité a la vitesse (S), vous
choisissez la vitesse d'obturation et
l'appareil regle automatiquement
l'ouverture de diaphragme. Ce mode
est particulierement utile lorsqu'on
souhaite maitriser les effets de flou de
bougé dans les cas de sujets en
mouvement.

Maintenir la touche MODE
appuyee et tourner l'une des
molettes de maniere a afficher
"S" sur I'écran d'affichage.

F!elécher la touche MODE : le
mode S est sélectionné.

Tourner I'une des molettes
pour sélectionner la vitesse
d'obturation désirée.

= | ‘affichage de la vitesse change par
demi-valeurs & chague incrément de
molette.

= Si l'ouverture clignote dans le viseur ou
a l'écran, le réglage d'exposition est
incompatible avec la vitesse
sélectionnée. Tourner la molette pour
selectionner une autre vitesse jusqu'a
gue le clignotement s'arréte,

@5000

FLASH EN MODE S

est émis a chaque déclenchement.

de controle TTL de l'appareil.

» Laorsque le flash est chargé, le symbole % apparait dans le viseur.

= Choisissez une vitesse d'obturation de 1/200 s ou plus longue. L'ouverture
est sélectionnée automatiquement.

= Une petite ouverture entraine une portée limitée du flash. Jouez sur la
vilesse pour compenser une petite ouverture.

= Rabatire le flash s'il n'est pas nécessaire.

5 a l'écran, le réglage d'exposition est
incompatible avec la vitesse choisie.

autre vitesse jusqu'a que le
clignotement s'arréte.

Lorsque le flash est en service, I'éclair

L'exposition est assurée par le systéme

» Si l'ouverture clignote dans le viseur ou

Tourner la molette pour sélectionner une
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S: PRIORITE A LA VITESSE

CONSEQUENCES SUR L'IMAGE

Vitesse d'obturation élevée Vitesse d'obturation basse
La vitesse d'obturation controle la durée de |'exposition, qui a une
influence directe sur le rendu des sujets en mouvement.

Utiliser une vitesse basse pour traduire par un flou les mouvements du
sujet. A l'inverse, une vitesse élevée présente l'intérét de figer I'action. De
plus, pour éviter tout flou di & un bougé de I'appareil, on pourra utiliser
une vitesse d'obturation élevée.
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M: MODE MANUEL (SEMI-AUTOMATIQUE)

En mode semi-automatique, vous avez entiére liberté de choix sur
chacun des paramétres d'exposition : vous sélectionnez vous-méme
vitesse d'obturation et ouverture et l'index d'exposition vous indique si vos
réglages correspondent & une exposition correcte ou bien a une sur ou
sous-exposition.

Maintenir la touche MODE
appuyée et tourner l'une des
molettes de maniere a
afficher "M".

Relacher la touche MODE : le
mode M est sélectionné.

Toumer la molette avant pour
sélectionner la vitesse
d'obturation.

Tourner la molette arriere
pour sélectionner l'ouverture.

= |'affichage de la vitesse et de
l'ouverture change par demi-valeurs.
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M : MODE MANUEL (SEMI-AUTOMATIQUE)

INDEX D'EXPOSITION

FLASH EN MODEM

En mode manuel, l'index d'exposition vous indigue |'écart entre les
réglages d'exposition que vous avez effectués et ceux préconisés par le
systéme de mesure de I'appareil. Le 0 au centre de I'échelle représente
l'exposition préconisée par 'appareil (selon le mode de mesure que vous
aurez vous-méme choisi). Le pointeur de l'index indique l'exposition
correspondant a vos reglages en IL.

¢ Pour plus d'information sur l'index d'exposition voir page 85.

* Pour les modes de mesure, voir page 71,

Correspondance entre la mesure de
l'appareil et les reglages.

+ 1 IL par rapport & la mesure
preconisee.

— 1,5 IL par rapport a la mesure
préconisés.

+ 2,5 IL par rapport a la mesure
préconisée.

1 " — 2,5 IL par rapport a la mesure
préconisée.

— 3 IL par rapport a la mesure
préconisée.

+ 3 IL par rapport & la mesure
préconisée.

Lorsque le flash est en service,
I'éclair est émis & chague
déclenchement. L'exposition est
assurée par le systeme de contréle
TTL de l'appareil.

« Lorsque le flash est chargé, le symbole % apparait dans le viseur. 4
s Choisissez une vitesse d'obturation de 1/200 s (vitesse de synchro) ou plus
longue.
+ Une petite ouverture entraine une portée limitée du flash. Pour travailler a
plus grande ouverture, on choisira une vitesse d'obturation supérieure. l
« Rabattre le flash s'il n'est pas nécessaire.
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POSE B (BULB)

En pose B, l'obturateur reste ouvert tant que vous appuyez sur le

déclencheur. Vous pouvez ainsi réaliser des poses longues de la durée
que vous voulez.

“ Monter I'appareil sur un pied.

b8 L'appareil étant en mode M,
tourner la molette avant vers
; la gauche jusqu'a ce que
l'indication "bulb" apparaisse
au niveau de l'affichage.

B o

Sélectionner l'ouverture a
I'aide de la molette arriere.
[} Cadrer et faire la mise au point.

* Si la scéne est trop sombre, il se peut que l'autofocus ne parvienne pas
a faire le point. Passer alors en mise au point manuelle.
* Mettre en place le capuchon d'oculaire (p. 11).

Pour prendre une photo, maintenir le déclencheur appuyé
ppuy
pendant toute la durée de I'exposition.

* L'obturateur reste ouvert jusqu'au moment ou on relache le déclencheur.

. Pour éviter tout flou de bouge, utiliser un cordon de commande a
distance RC-1000s ou RC-1000L (accessoires optionnels).

Enlever le couvercle de la prise
télécommande et brancher la
telecommande.

* L'obturateur restera ouvert tant que vous

maintiendrez la pression sur le
déclencheur de la commande a distance.

MISE AU POINT :
FONCTION AVANCEES
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| ! MODES AUTOFOCUS

[ Trois modes de mise au point peuvent étre sélectionnés.

Fonction mémoire : Les modes autofocus peuvent étre enregistrés par
la fonction mémoire. Voir page 99 pour plus de details.

MODE DE SELECTION AUTOMATIQUE (A)

Lorsque le déclencheur est enfoncé a
mi-course, I'autofocus fait le point en
continu sur le sujet s'il se déplace et se
verrouille s'il est arrété. Ce mode de
sélection automatique du mode
ponctuel et du mode continu peut
s'utiliser dans la plupart des situations.

L'appareil fait la mise au point en
continu et suit le sujet tant que le
déclencheur est maintenu enfoncé a
mi-course. Le déclenchement ne peut
avoir lieu que lorsque la mise au point
est obtenue. Ce mode continu est
notamment utilisé pour photographier
des événements sportifs et tous les
sujets en mouvement.

\

MODE PONCTUEL (S)

Lorsque le déclencheur est enfoncé a
mi-course, I'appareil fait la mise au
point et la verrouille lorsque la netteté
est obtenue. La mise au point reste
mémorisée tant que le déclencheur est
maintenu & mi-course et cela, jusqu'au
déclenchement. |l faut relacher le
déclencheur pour faire une nouvelle
mise au point. Ce mode est utilisé pour
photographier des sujets fixes, en
particulier lorsque l'on ne souhaite pas
un cadrage centré (voir page 27).
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’-'il";' MODES AUTOFOCUS PLAGE DE MISE AU POINT

| SELECTION DU MODE AUTOFOCUS Le 800si offre une plage de mise au point ultra-large et 4 plages locales.
La plage ultra-large est idéale pour des prises de vues en instantané et
nAppuyer sur la touche AF du pour suivre facilement les sujets en mouvement. La plage de mise au
panneau de commande. point locale permet une mise au point ponctuelle précise.

: I

T0urner I'une des molettes
pour sélectionner I'un des
modes@, B ou 8
= Vérifier au préalable que l'appareil

est bien en mise au point Horizontal Vertical Horizontal

automatique. Si l'indication "M. (plage large) (plages locales)

FOCUS" est affichée a I'écran,

appuyer sur le bouton de mode PLAGE LARGE .
autofocus pour ramener l'appareil en

mise au point automatique.
¢ Lillurminateur d'assistance ne
fonctionne pas en mode @.

L'appareil utilise tous les capteurs de
mise au point et détermine celui qui est
le mieux adapté a la mise au point sur
le sujet principal. La plage large
procure un grand confort de cadrage et
facilite le suivi de sujets en mouvement.
D'origine, I'appareil est en autofocus
plage large.
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PLAGE DE MISE AU POINT

PLAGES LOCALES

Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner vous-méme l'un des
quatre capteurs de mise au paint.

Maintenir la touche AF
appuyée et tourner la molette
avant pour faire apparaitre
successivement les
différentes plages locales.

Quand la plage désirée est
affichée, relacher la touche
AF : la plage sélectionnée
reste affichée sur le verre de
visée.

» Pour revenir & la plage large, appuyer

. & nouveau sur la touche AF et
| tourner la molette avant d'un cran.

« Lors de I'utilisation de I'objectif AF 500mm & miroir, seule la plage centrale
peut étre sélectionnée.

» Si la fonction personnalisable 6 est sur le réglage 3 (touche de
mémorisation du point commandant la mise au point en continu), la mise au
point en continu est suspendue pendant que I'on tourne la molette pour
sélectionner une plage AF locale,
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PRIORITE AU DECLENCHEMENT

D'origing, le 800si fonctionne en priorité a la mise au point. Dans ce mode, le

declenchement est impossible tant que le sujet n'est pas net.

Il est possible de reconfigurer 'appareil en mode priorité au déclenchement
afin de pouvoir déclencher sans nécessairement avoir une netteté parfaite.

Kl Appuyer simultanément sur
les touches "Adjust" et ISO

numeéro 1 s'affiche sur I'écran
d'affichage.

Agir sur la molette arriere de
maniere a afficher un 2.

Appuyer a mi-course sur le

sélection.

* L'indication RP s'affiche sur |'écran.

» Lindication "CUST-1" apparait et le

declencheur pour valider cette

* L'action sur la touche P de rappel de programme raméne |'appareil en mode

priorité & la mise au point.

Personnalisation de la fonction n°1 — Priorité au déclenchement
ou a la mise au point.
Pour plus de détails, voir page 99 et page 102.

‘Fonction mémoire : le 2s de priorité au déclenchementouala

' mise au point peut étre enregistrés par la fonction mémoire. Voir page 99.
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EXPOSITION :
FONCTION AVANCEES

MESURE

Le 800si mesure la lumiére de la scéne cadrée dans le viseur afin d'en

déterminer I'exposition correcte. Trois modes de mesure sont disponibles

afin de répondre a différentes situations.

MESURE SUR 14 PLAGES EN NID D'ABEILLES (&

Le mode 14 plages en nid d'abeilles constitue le mode de mesure

standard de l'appareil. |l est automatiquement sélectionné aprés pression
sur la touche de rappel de programme (page 120). Ce maode utilise des

informations fournies par l‘autofocus pour déterminer la meilleure
pondération pour chacun des segments. Par ailleurs, en tenant compte

de la mesure effectuée sur chaque segment, le systéme est capable de

détecter des sources d'éclairage trés ponctuelles ou des contre-jours.

[

[
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. MESURE

MESURE MOYENNE A PREPONDERANCE CENTRALE
En mode mesure moyenne a prépondérance centrale, I'appareil calcule la
! moyenne des mesures effectuées sur chaque segment, en mettant
! 1 I'accent sur le centre de l'image. On veillera & se méfier des situations de
| contre-jour, d'éclairage ponctuel ou de sujet trés excentré, car le
posemeétre risque alors d'étre trompé par des sources de lumiere
parasites qui fausseront I'exposition du sujet principal.

MESURE SPOT ®

Le mode mesure spot n'utilise que le segment central du nid d'abeilles.

La mesure se fait alors sur la zone spot indiguée par un cercle dans le
viseur.
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SELECTION D'UN MODE MESURE

nOuvrir le panneau de
commande et appuyer sur la
touche Mode de mesure.

] Tourner 'une des molettes de
maniére a faire apparaitre le
symbole du mode choisi sur
I'écran d'affichage.

Appuyer & mi-course sur le
déclencheur pour valider la
modification.
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CORRECTION D'EXPOSITION i

Cette fonction permet de décaler l'exposition calculée par l'appareil sur
une plage de +/- 3 IL.

Maintenir la touche correction
d'exposition appuyée et
tourner I'une des molettes.

i Lorsque la valeur de correction
d'exposition souhaitée apparait sur

l'affichage, relacher la touche.

* La valeur de correction disparait de l'écran

d'affichage du boitier mais le symbole reste
affiché a l'écran.

= A tout moment, une pression sur la touche de correction d'exposition fait
réapparaitre |la valeur de correction.

= Dans les modes d'exposition automatique (P, A et S) et avec les
programmes résultats, l'index d'exposition apparait dans le viseur lorsque
I'Eye-Start est activé ou lorsque le déclencheur est enfoncé & mi-course.

“ Pour annuler la correction d'exposition, répéter la procédure ci-dessus en
ramenant la valeur de correction & 0.0.

Fonction mémoire : la correction d'exposition peut étre enregistrée
par la fonction meémoire. Voir page 99 pour plus de détails.
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MEMORISATION DE L'EXPOSITION

Cette fonction verrouille les paramétres d'exposition sans verrouiller la
mise au point.

Centrer dans le viseur le sujet
sur lequel la mesure doit étre
effectuée.

P Appuyer sur la touche "AEL".

* L'indication AEL apparait dans le
viseur et sur |'écran.

* Le cercle de mesure spot apparait
sur le verre de visee, mais le mode
de mesure sélectionné n'est pas
madifié.

* Le repére 0 de l'index d'exposition

représente la valeur mesurée.
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MEMORISATION DE L'EXPOSITION

K] Tout en maintenant la touche
AEL appuyée, recomposer
limage comme souhaité.

» e pointeur de l'index indique la
différence entre la mesure spot en
cours et celle mémorisée par
pression sur la touche.

* Ne pas relacher la touche AEL avant

@ PS5O 55_5.1.8.12+ le déclenchement.

E]Appuyer a fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

= |'exposition reste mémorisée tant que la pression est maintenue sur la
touche AEL.

% i le flash est en service et que l'indication [P apparait dans le viseur,
I'appui sur la touche AEL commande la fonction synchro lente (page
88). Dans ce cas le cercle de mesure spot et le pointeur de l'index
n'apparaissent pas.

BRACKETING AUTOMATIQUE

Cette fonction permet de réaliser automatiguement une série de vues
dont certaines avec un décalage par rapport a I'exposition normale. Le
bracketing est particulierement utile avec les films inversibles dont la
latitude de pose est trés reduite. Avec le 800si vous pouvez cheisir entre

des series de 3, 5 ou 7 vues. Les décalages d'exposition peuvent étre de
0,3, 0,50u1 IL

Appuyer sur la touche de
mode d'avance film du
panneau de commande.

Personnalisation de la fonction n® 10 — Touche AEL.

Réglage 1 : d'origine, la mémorisation n'est effective que pendant que
l'on maintient la pression sur la touche AEL.

Réglage 2 : la mémorisation est prise en compte des que I'on a appuyé

sur la touche AEL et reste en fonction jusqu'a ce que l'on appuie une
seconde fois.

Tourner I'une ou l'autre des
molettes jusqu'a ce que le
symbole 3§ apparaisse sur
I'écran d'affichage.
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E] Appuyer sur la touche "Adjust’ |
du panneau de contréle.

= Le témoin de bracketing se met &
clignoter.
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BRACKETING AUTOMATIQUE

ﬂ Agir sur la molette avant pour
sélectionner la valeur du
décalage d'exposition.

Agir sur la molette arriére
pour sélectionner le nombre
de vues de la série.

[ﬂ Appuyer sur déclencheur a mi-course pour valider les
réglages.

Cadrer et appuyer a fond sur le déclencheur et le
maintenir jusqu'a ce que toutes les vues de la série aient
eté exposees.

* Toutes les vues de la série ne seront pas exposées si le déclencheur est
relaché avant la fin de la série.

* La mise au point et l'exposition sont mémorisées sur la premiére vues de
la série.

* La correction d'exposition peut étre utilisée pour modifier I'étagement de
la série de bracketing.

Personnalisation de la fonction n® 11 — Séquence de bracketing.
Reglage 1 : Reglage d'origine, succession des expositions de la
seéquence : expo normale, -, +.

Réglage 2 : Reglage optionnel : -, normal, +.

Pour ce réglage, vérifiez qu'il reste suffisamment de vues avant la fin

du film si vous souhaitez obtenir & coup sir la vue a exposition
normale.
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BRACKETING AU FLASH

Le bracketing au flash permet d'exposer une série de vues dont certaines
avec un décalage par rapport a l'exposition normale pour ce qui concerne
lincidence de I'éclair. Avec le 800si, vous pouvez choisir entre des séries
de 3, 5 ou 7 vues. Le décalage d'exposition peut étre de 0,3, 0,5 ou 1 IL.

nMettre le flash en service.

Suivre les instructions 1 4 6
concernant le bracketing
(page 77).

R + L'indication F br 1 apparait & I'écran et dans le vissur.

Attendre que le témoin du
viseur indique la disponibilité
du flash.

7; @ 200

E] Cadrer et appuyer a fond sur
le declencheur.
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BRACKETING AU FLASH URIMPRESSION

Flépéh?r les opérations 8 et 9 jusqu'a ce que la série soit Cette fonction permet de superposer jusqu'a 9 photos sur la méme vue.
complétement effectuée.

2| *®Lenumeéro de vue de la série est indiqué dans le
viseur et a I'écran,

[ Presser sur la touche mode
d'avance film du panneau de

= ofif commande.

= Pour annuler le bracketing au flash avant la fin de la série, arréter le flash
et l'appareil (interrupteur principal).

Tcurner I'une des molettes de
maniére a faire apparaitre le
symbolem sur I'écran
d'affichage. .

Presser la touche "Adjust" du
panneau de commande. .

* |'indicateur de surimpression se met
a clignoter.
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